
IP Kamera 2 Megapixel Hikvision

1/3" Progressive Scan CMOS

Komprimierung H.265+ / H.265

Motorisiertes Objektiv 2.8~12 mm 

Autofokus

EXIR IR LEDs Reichweite 30 m

WDR | 3DNR | BLC | IP67

HikvisionHiWatch Series

IP Kamera

1/3" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Varifokale motorisierte Objektiv 2.8~12 mm Autofokus

0 Lux

IR Reichweite 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Wasserdicht IP67

IR CUT

WDR (120dB)

WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR

Kompatibel mit ONVIF

HWI-T621H-Z



Specifications

Marke Hikvision

Reihe HiWatch Series

Bildsensor 1/3" Progressive Scan CMOS

Maximale Auflösung 2 Megapixel (1920x1080)

Hauptstromrate 1080p / 720p (25 FPS)

Extra Stream Rate D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)

Komprimierung H.265+/H.265/H.264+/H.264

Bitrate 32 Kbps ~ 8 Mbps

Objektiv 2.8 mm ~ 12 mm Motorisierter Autofokus

Minimale Beleuchtung Farbe 0.01 Lux @ F1.2

Infrarot-Beleuchtung 0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)

Bildverbesserungen WDR (120dB), BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection

Tag / Nacht Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter

Alarmanlagen Nicht verfügbar

Audio Nicht verfügbar

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10/100 BaseT

Interner Speicher Nicht verfügbar

Fernzugriff Webbrowser, Smartphone App IVMS 4500 und PC Software IVMS 4200

Interoperabilität ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI.

Stromversorgung DC 12 V / 900 mA, PoEIEEE802.3af.

Schutzgrad Wasserdicht IP67

Material Metall und Kunststoff

Temp. Arbeitsweise -30º C ~ +60º C

Abmessungen 116.4 mm (L) x 112.4 (Ø) mm

Gewicht 485 g


