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Eigenschaften

X-Security•

WizSense PTZ IP-Kamera•

4 Megapixel (2560x1440)•

Pro Reihe•

1/2.8" Progressive Scan CMOS•

Varifokale Objektiv 2.7~13.5 mm•

Optischer Zoom 5X•

0 lux•

Duales Licht: IR und weißes Licht•

IR-Bereich 50 m•

Weißlichtbereich 30 m•

Kompression H.264H / H.264B / Smart H.265+ / H.265

/ H.264 / MJPEG

•

IVS (Perimeterschutz)•

SMD Smart Search 3.0•

Gesichtserkennung•

Auto-Tracking•

Audio•

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher•

Alarmanlagen•

Rotes und blaues Alarm- und Abschreckungslicht•

WDR (120 dB)•

3D DNR•

IR CUT•

MicroSD-Kartensteckplatz bis zu 512GB•

WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), 

Smartphone und NVR Schnittstelle

•

Kompatibel mit ONVIF•

RJ-45 10/100 BaseT•

PoE+ (IEEE802.3at)•

Wasserdicht IP66•

Überspannungsschutz 6000 V•



Spezifikationen

Marke X-Security

Bildsensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Auflösung 4 Megapixel (2560x1440)

Objektiv Varifokal 2.7~13.5 mm (optischer Zoom 5x))

Blickwinkel (FOV) H: 94.9º~30.1º, V: 51º~17.1º, D: 112.3º~34.6º

DORI 270 m (D), 106.6 m (O), 54 m (R), 27 m (I)

Fokus Automatik; Halbautomatik; manuell

Digitalzoom 16X

Elektronischer Verschluss 1 s~1/30.000 s

Minimale Beleuchtung 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 lux mit IR-Bereich 50 m

Ergänzende Beleuchtung
Duales Licht (IR + weißes Licht)
IR-Bereich 50 m
Weißes Licht Bereich 30 m

Tag / Nacht Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter

Komprimierung H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (ExtraStream); 
Smart H.264+

Hauptstromrate 4Mpx/3Mpx/1080p/1.3Mps/720p @(1–25/30 fps)

Zusätzliche Streamrate1 D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps)

Zusätzliche Streamrate2 720p @(1–25/30 fps)

Bitrate H264: 96 Kbps~14848 Kbps
H265: 38 Kbps~8960 Kbps

Bildverbesserungen WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, ROI, Rotation 180º

Bewegungsmelder/Erkennung Ja

EIS (Bildstabilisator) Ja

SMD (Smart Motion Detection) SMD 3.0, erweiterte Bewegungserkennung

IVS (Perimeterschutz)

Stolperdraht; Eindringen; Erkennung von Zaunüberquerungen; 
Erkennung von Herumlungern; verlorene/verlassene Objekte; schnelle 
Bewegungen; Erkennung von Parkplätzen; Menschenansammlungen; 
Klassifizierung von Fahrzeug-/Menschenalarmen



Gesichtserkennung

Unterstützt Gesichtserkennung, Bildaufnahmen und 
Gesichtsverbesserung. Unterstützt Frontbeschnitt: gesicht, ein Zoll Foto.
Zu den Erfassungsstrategien gehören Echtzeit-Erfassung und 
Qualitätspriorisierung.

Audio 1 Input / 1 Output
Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Audiokomprimierung G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM

Alarmanlagen 1 Input / 1 Output

Abschreckende Alarm Integrierte Sirene sowie Rot- und Blaulicht

Interner Speicher Steckplatz für MicroSD-Karte bis zu 512 GB

Range Pan/Tilt Horizontal: 0°~355°
Vertikal: -15°~90°

Manuelle Geschwindigkeit Horizontal: 0.1°~36°/s 
Vertikal: 0.1°–25.8°/s

Geschwindigkeit zwischen 
Presets

Horizontal: 35.7°/s 
Vertikal: 27.1°/s

Voreingestellte Positionen 300, 8 Tour, 5 Muster, 5 Scan

Auto-Tracking Ja

Kommunikation ONVIF (Profil S, G, T), CGI, SDK, P2P

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10/100 BaseT

Fernzugriff WEB-Oberfläche, CMS (DSS/PSS), Smartphone und NVR

Stromversorgung DC 12 V / 2 A, max. 15 W
PoE+ (IEEE802.3at)

Temp. Arbeitsweise -30º C ~ +60º C

Schutzgrad Wasserdicht IP66
Überspannungsschutz 6000 V

Abmessungen 236.1 mm (H) x 140 (B) mm x 142.6 (L) mm

Gewicht 1.5 Kg


