
Bullet-Kamera HDCVI X-Security

1/1.8" Progressives CMOS 4 

Megapixel Starlight+

Varifokale motorisierte Objektiv 

3.7~11 mm Autofokus

WDR (120dB)

IR LEDs Bereich 80 m

Wasserdicht IP67

X-Security

Bullet Kamera HDTVI, HDCVI, AHD und Analog

ULTRA Reihe

1/1.8" CMOS Starlight

4 Mpx (2560x1440)

Ausgabe 4 in 1

Motorisierte Objektiv 3,7~11 mm

Starlight+ mit hoher Empfindlichkeit

Farbe 0.002Lux

B/W 0 Lux

IR Array Reichweite 80 m

WDR (120dB)

Audio mit integriertem Mikrofon

IR CUT

Wasserdicht IP67

XS-B830ZSWA-5U4N1



Spezifikationen

Marke X-Security

Bildsensor 1/1.8” Progressive CMOS Starlight

Maximale Auflösung 4 Megapixel (2560x1440)

Hauptstromrate 4 Mpx(1 ~ 25/30fps),1080P (1 ~ 25/30fps)

Objektiv 3.7mm~11mm

Minimale Beleuchtung 0.002Lux/F1.9 (Color,1/30s,30IRE)

Infrarot-Beleuchtung 0 Lux / Array IR LEDs (80 m)

Bildverbesserungen WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI

Tag / Nacht Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter

Alarm Nicht verfügbar

Audio Audio über koaxial

Stromversorgung DC 12 V / 890 mA /10.7 W

Schutzgrad Wasserdicht IP67

Temp. Arbeitsweise -40º C ~ +60º C

Abmessungen 244 mm (L) x 79 (B) x 75.9 (H) mm

Gewicht 0.76 Kg


